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1.①景区总控制台(售票管理系统)
♦景区管理:对与景区的相关介绍进行描述展示，营业时间，景区地址，景区名称，经纬坐标导航，最大承载量，服务电话，支持服务，景区介绍（文本形式）图片加文字.
♦售票管理:对单个或联合门票发布与规则设置，支持多规格门票统一发布.
♦人脸识别系统:员工或一卡通游客等进行人脸录入.
♦自助售取票管理系统:对自助售票机上进行轮播图设置、语音设置、售票/取票授权设置.
♦闸机系统管理:闸机授权设置、检票设置（一人一票通行、一票多人通行、团队通行、智能语音播报）等.
♦手持机管理系统:售票管理、检票管理（总后台授权）
♦分账系统:支持多种分账模式,并在系统上进行功能分账设置.
♦报表管理:根据订单下单金额、时间、来源、渠道、产品名称、支付金额、使用时间等参数进行统计。（订单列表为单个数据展示，可导出excel表格）
♦财务统计:销售统计日报表、月报表、年度报表，针对数据来源、产品名称、支付金额、支付方式、退款金额等维度进行统计。（汇总为订单统计，可导出excel表格）
♦门票管理:对各种门票发布，可以支持固定项目组合，多项目交叉组合，自定义游玩项目选择消费。
♦权限管理:针对景区内部员工进行岗位设置，权限管理（列：售票员、检票员、财务等）。
②窗口售票平台
♦线下购票:普通门票，针对单个票种的门票销售.
♦取票管理:进行线上购票,线下兑换纸制票.
♦退票管理:对购买的门票进行查询退款功能.
♦门票补打:针对已经售卖的门票进行补打，用于门票丢失后的补打印.
♦报表管理:针对不同账号统计订单的明细，产品类型，订单状态，支付方式，取票状态的汇总（可导出班结excel表格）
♦订单查询:根据游客的个人信息或门票信息进行查询.
♦票库管理:线下纸制票和线上售票对应.
♦年卡/一卡通管理:销售管理激活年卡商品，结合人脸识别技术绑定年卡，规避传统实体卡一卡多人使用的弊端。
③分销平台
♦OTA分销系统:对接ota平台，目前系统已对接好市场主流平台（美团、携程，抖音，高德，同城，飞猪，天使同城等）游客可以通过ota平台购票后，使用二维码，直接检票入园，无需兑换门票，如游客需要兑换门票，可在检票前兑换纸质门票.
♦旅行社分销管理平台:通过后台给旅行社开设分销后台，让旅行社成为分销商家,并设置和统计相关信息。
2.微信/支付宝小程序定制开发
♦景区公告介绍:滚动展示景区的最新通知消息，使游客及时了解景区发布的最新消息,展示景区的标志性的景点宣传图或者景区活动，给予游客对景区的第一印象。
♦在线订票:游客通过通过首页或者搜索后选择需要的普通门票、单击购买、填写个人信息、确认支付后即可完成点电子门票在线购买、购买门票成功后会收到验票二维码、游客持二维码即可通过景区的验票设备。
♦通过小程序购买学生票，可直连学信网在线验证游客的实名信息，并通过“人脸识别”的方式进行身份验证；人脸识别身份验证通过后获取游客在学信网的学籍在线验证报告，通过学籍在线验证报告中的身份证号码、类型和学籍状态，验证游客是否为高校在校生。
♦人脸上传:可通过小程序上传人脸信息到控制管理系统，进行核销.
♦发票申请:对消费内容进行发票申请.
♦咨询点评:对景区进行评论和对景区进行意见反馈.
♦天气预报:展示景区的实时天气信息，包括温度，阴晴信息、舒适度等.
♦订单中心:显示购买,退款,核销详情.
3. 数据综合管理平台
♦资金归集汇总:对日常销售,手续费等各种费率进行汇总.
♦领导手机端APP:对景区的销售情况和游客信息进行一定时间的统计并且提供拜访者免费入园和游客反馈查询的功能.
♦订单综合查询:根据订单下单金额、时间、来源、渠道、产品名称、支付金额、使用时间等参数进行统计。（订单列表为单个数据展示，可导出excel表格）
4. 入口三辊闸
7寸IPS显示屏 1024*600分辩率，
LINUX操作系统，工业级稳定可靠，启动快，独立复位芯片、CPU内置看门狗，防止在闸机里或者室外高温长时间使用出现死机，保证稳定性。
箱体尺寸：1500*240*1000mm，通道宽度：550~600MM
机箱材质： 箱体拉丝SUS304；底座烤漆黑色细砂纹漆
输入电压： AC220V±10V ，50Hz～60Hz
工作环境温度：-35℃～75℃
闸机工作速度：30~50人/分钟（可开启记忆模式）
通行指示功能： LED 指示板，向行人提示闸机的通行状态和通行方向
支持非法闯入报警、智能联动报警、自动转杆功能、自动落杆功能、自动上杆功能、故障检测、抗干扰
入口识别模块：二维码、二代证、IC卡（可拓展人脸识别）
5. 入口翼闸
7寸IPS显示屏 1024*600分辩率，
LINUX操作系统，工业级稳定可靠，启动快，独立复位芯片、CPU内置看门狗，防止在闸机里或者室外高温长时间使用出现死机，保证稳定性。
箱体尺寸：1500*240*1000mm，通道宽度：900MM
机箱材质：箱体拉丝SUS304；底座烤漆黑色细砂纹漆
输入电压： AC220V±10V ，50Hz～60Hz
工作环境温度：-35℃～75℃
红外线光耦：12对，闸机工作速度：30~50人/分钟（可开启记忆模式）
通行指示功能：LED 指示板，向行人提示闸机的通行状态和通行方向
支持非法闯入报警、智能联动报警、自动转杆功能、自动落杆功能、自动上杆功能、故障检测、抗干扰
入口识别模块：二维码、二代证、IC卡（未来可拓展人脸识别）
6. 人脸识别终端
嵌入式 Linux 操作系统，8寸IPS全视角高清显示屏，图像无拖影、无延迟，最高支持50000+的人脸比对库单机支持100万条记录（10万张抓拍图片），支持强逆光环境下人员运动人脸追踪曝光
7. 手持机
显示：5.7寸屏，通讯方式：WIFI、4G通讯，支持：蓝牙、GPS定位 
操作系统：安卓12、NFC 八核4+64G，识别方式：后置摄像头、二维码。
8. 打印机
打印方式：热转印，分辨率：203 dpi，内存：8 MB FLASH ROM, 16 MB SDRAM，标签类型：间距纸,标签纸,连续纸,折叠纸,标记纸
接口类型：RS-232 串口，USB DEVICE 2.0 接口
9. 二维码阅读器
用于售票窗口收款及订单快速查询
支持操作系统Windows/iOSAndroid/Linux
扫码窗口：75*75mm，识读精度：二维>10mil，接口：USB Type-A 
10. 身份证阅读器
用于窗口身份证录入及使用
符合身份证阅读器通用技术要求，兼容ISO14443(TypeB)标准;
阅读距离:0~30mm，读卡响应速度:<1s，工作频率:13.56MHZ(fc)
使用环境:温度:0°C~50°C，湿度:20%~90%
适用于:Microsoft Windows XP/7/8/8.1系统
